
PENKKI VERSI 02.431 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

VAIHTOEHDOT

Istuin ja selkänoja
havupuu
eurooppalaista alkuperää oleva lehtipuu
kovapuu
ensiluokkaista eksoottista puuta

Asennusmenetelmät
ruuvata

KUVAUS

Penkki, jonka toimivuus ja käytännöllisyys ylittää muut
mallit. Samanaikaisesti kyseessä on malli, jossa on vaikea
luetella kaikkia mahdollisia sovelluksia niiden valtavan
lukumäärän vuoksi. Yhdistelmä nykyaikaisuutta,
omaperäisyyttä, toiminnallisuutta sekä yksinkertaisuutta,
keveyttä (vain 55 kiloa) ja helppoa asennettavuutta, joko
seinäpistokkeilla tai vapaasti seisovana vaihtoehtona
mielenkiintoisen F-muotoisen muotoilun ansiosta.
Sopivien lattatankojen ja teräsprofiilien käyttö johti
mielenkiintoiseen rakenteelliseen muotoon. Koko
rakennetta täydennetään männyllä, kuusella tai
erikoispyynnöstä eksoottisella puulla. Tämä on penkki,
jossa on selkänoja ja käsinoja toisella puolella. Istuimen
kahden osan, suuremman ja pienemmän osan,
erottamisen ansiosta penkkiä voidaan käyttää moniin eri
tarkoituksiin - sekä kadun tai ostoskeskuksen penkkinä,
jonka sivulle yksi henkilö voi laskea ostoskassinsa, että
puiston tai asuinalueen penkkinä, jossa aikuinen voi istua
erillään lapsista. Sovelluksia on yhtä monta kuin ideoita, ja
vain mielikuvitus voi rajoittaa niitä.
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PENKKI VERSI 02.431 ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Paino
- 55 kg

Materiaalit
- puu
- teräsprofiilit 60x60
- litteä tanko 60x10

Mitat
- leveys: 50 cm
- pituus: 180 cm
- korkeus: 62 cm

ZANO

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Offcial Journal
of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43,
kohta 170. EU:n tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n
direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirosław
Zarotynski Company pidättää itsellään piirustusten tekijänoikeudet, kuvauksiin, 3D-
malleihin, renderöinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisältöön, liitteisiin tarjousten
liitteissä ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sisältö on ZANO Miroslaw Zarotynski
Oy:n henkistä omaisuutta. Zarotinski-yhtiön omaisuutta. Tekijän ideoiden, ratkaisujen
käyttö, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien,
jakelu ja levittäminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijän lupaa. tekijän - ZANO
Mirosław Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijänoikeusrikkomuksen.
loukkaus ja on rangaistava.
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ASENNUSKAAVIOT (A, B, C, D) RUUVIKIINNITYSTÄ VARTEN. ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

HUOMAUTUS: Piirustukset eivät vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojärjestelmiä, joissa otetaan huomioon
ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittää.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.

ASENNUS PÄÄLLYSTEESEEN
PERUSTUKSEN KANSSA ASENNUS PÄÄLLYSTYKSEEN BETONI/ASFALTTIASENNUS

KIINNITYS
BETONIPERUSTUKSEEN

Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Kivipäällysteet / betonipäällysteet /
kivilaatat / betonilaatat

3.

Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)4.

Kiviainesrakenteinen alusrakenne5.

Betoniperustus, luokka C16/20
(yläpinnan betoni 10 cm päällysteen
pinnan alapuolella).

6.

Paikallinen maa7.

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Kivipäällysteet / betonipäällysteet /
kivilaatat / betonilaatat

3.

Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)4.

Kiviainesrakenteinen alusrakenne5.

Paikallinen maa6.

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Kiinteä kovettunut pinta, esim. betoni
tai asfaltti.

3.

Betoniperustus, luokka C16/20
(yläpinnan betoni 10 cm päällysteen
pinnan alapuolella).

4.

Kiviainesrakenteinen alusrakenne5.

Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)6.

Paikallinen maa7.

ZANO-tuote1.

Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri2.

Betoniperustus, luokka C16/20
(yläpinnan betoni 10 cm päällysteen
pinnan alapuolella).

3.

Paikallinen maa4.
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