KUKKARUUKKU FLASH 06.025.S ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

VAIHTOEHDOT

Kotelo

o havupuu

o eurooppalaista alkuperaa oleva lehtipuu
o kovapuu

o ensiluokkaista eksoottista puuta

Asennusmenetelmat
o vapaasti seisova
o ruuvata

KUVAUS

Flash-sarjan ruukut eroavat muista malleista erityisen
ulkondkdnsa ja muotonsa ansiosta - ne ovat avoimia,
kaanteisia pyramidin muotoisia. Mallin ydin koostuu
terdsrakenteesta, joka on tasapainotettu molemmilla
pitkittaissivuseinilla puisilla séleilla, joita on yhteensa 16
kappaletta. Lankut eivét kosketa toisiaan, mika lisaa
tuotteen muotoilun keveytta luomalla lisaa tilaa. Ruukin
lyhyempien sivuseinien yldosaan, jossa ei ole
puuverhousta, on tehty taitettu levy, joka helpottaa
kappaleen kiinniottoa ja siirtdmista toiseen paikkaan.
Ruukun pohjassa on reikia. Kaikkien ruukkujen korkeus on
yhtenaistetty. Sama koskee niiden leveytta. On suunniteltu
nelja eripituista mallia. Kaytetaan ruostumatonta terasta
tai rakenneterasta.
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KUKKARUUKKU FLASH 06.025.S ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Mitat

-leveys: 50 cm

- korkeus: 45 cm
- syvyys: 48 cm

Z /] N O Kapasiteetti
- kapasiteetti: 59 |

SINCE 1988

48

ZANO

48

Tuote: Kukkaruukku Flash
- Luettelon numero:
W L 00haani doos 06.025.5
Suunnittelija:
Mateusz Wetminski

n Tekijanoikeuksista ja lahioikeuksista 04.02.1994 annetun Puolan lain (Offcial Journal
N of Laws nro 24, kohta 83, oikaisu: Laki nro 43, kohta 170) ja lakikokoelman nro 43,
l kohta 170. EU:n tekijénoikeuslainsdadannon mukaisesti, mukaan lukien kaikki EU:n

direktiivit ja asetukset, jotka koskevat seuraavia asioita mukaisesti Zano Mirostaw

Zarotynski Company pidattaa itsellaan piirustusten tekijanoikeudet, kuvauksiin, 3D-

malleihin, renderdinteihin, grafiikkaan, tarjousten sisaltoon, liitteisiin tarjousten

Wartascl podane sq w centymetrach liitteissé ja kaikissa muissa asiakirjoissa. Sen sis&lté on ZANO Miroslaw Zarotynski
Oy:n henkista omaisuutta. Zarotinski-yhtion omaisuutta. Tekijan ideoiden, ratkaisujen
kaytto, kopiointi, valokuvien jakelu, grafiikan tai grafiikan osien, kuvailevien tekstien,
jakelu ja levittdminen voiton tavoittelemiseksi ilman tekijan lupaa. tekijan - ZANO
Mirostaw Zarotynski company - on kielletty ja muodostaa tekijanoikeusrikkomuksen.
loukkaus ja on rangaistava.
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ASENNUSKAAVIOT (A, B, C, D) RUUVIKIINNITYSTA VARTEN. ZANO KAUPUNKIEN HUONEKALUT

HUOMAUTUS: Piirustukset eivat vastaa perustuksen todellisia mittoja. Ne ovat vain esimerkinomaisia kokoonpanojarjestelmia, joissa otetaan huomioon
ankkurointityyppi ja alustamateriaali, johon kalusteet on tarkoitus kiinnittaa.

Perustuksen koko riippuu paikallisista perustamisolosuhteista.
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ASENNUS PAALLYSTEESEEN KIINNITYS
PERUSTUKSEN KANSSA ASENNUS PAALLYSTYKSEEN BETONI/ASFALTTIASENNUS BETONIPERUSTUKSEEN
Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus Kokoonpanon kuvaus
1. ZANO-tuote 1. ZANO-tuote 1. ZANO-tuote 1. ZANO-tuote
Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri 2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri 2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri 2. Pikakiinnike tai kemiallinen ankkuri
Kivipaallysteet / betonipaallysteet / 3. Kivipaallysteet / betonipaallysteet / 3. Kiintea kovettunut pinta, esim. betoni 3. Betoniperustus, luokka C16/20
kivilaatat / betonilaatat kivilaatat / betonilaatat tai asfaltti. (ylapinnan betoni 10 cm péallysteen
) ) ) ) ) ) . pinnan alapuolella).
Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm) 4. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm) 4. Betoniperustus, luokka C16/20
Kiviainesrakenteinen alusrakenne 5. Kiviainesrakenteinen alusrakenne (ylapmnan betoni 10 cm pasllysteen 4. Palkallinen maa
pinnan alapuolella).
Betoniperustus, luokka C16/20 6. Paikallinen maa o )
o ) Kiviainesrakenteinen alusrakenne
(ylapinnan betoni 10 cm paallysteen
pinnan alapuolella). 6. Hiekkapainolasti (n. 2-4 cm)
7. Paikallinen maa 7. Paikallinen maa
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